XD 4 PROTECT | Das aufblasbare Schnelleinsatzzelt
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+ Aufbau mit nur einer Person in ca. 90 Sekunden maglich (bei 10 Bar Druck)

- ,One-Pump-System” mit Adapter fur Pressluftflaschen, dadurch gleichmdafige und
gleichzeitige Luftverteilung auf alle 4 Séulen

- Zusaitzlich hat jede Saule einen Ventil Anschluss fur die Beftllung mit Elektropumpe
oder Handpumpe.

- Jede Saule hat ein Uberdruckventil, um den optimalen Druck zu schaffen

+ Funf Schlaufen im Zelt erméglichen das Abhdngen von Lampen oder anderen
Geraten

- Reflektionsstreifen fur verbesserte Sichtbarkeit

- Windstabil, wasserdicht, UV besténdig

PREIS PRO SET 3.388 € (netto)

Inklusive: rotes oder schwarzes Dach, schwarze Sdulen, 3 x rote Seitenwdnde

mit individueller Thermotransferdruckgrafik (max. DruckgroRe 0,75m?) und Reflek-

tionsstreifen, 1 x rote Turwand mit Reflektionsstreifen, 4 x Séulenballastierungen, Druckluft-Kupplung: weiblich fur
Handpumpe, Adapter fir Pressluftflaschen und Rucksack fir Transport/Lage- Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7.2mm
rung. Weiteres Zubehor auf Anfrage erhaltlich.

SPEZIFIKATIONEN

Seitenldnge: 400 m | Durchgangshohe: 210 m | Hohe auBen: 2,70 m
Uberdachte Flache: 95 m? | Gewicht: 15kg | Luftvolumen gesamt: ca. 800L
Aufbauzeit: ca. 90 sec (Pressluftflasche) / 5 min (Elektropumpe) / 15 min (Handpumpe)
Druckluft Kupplung: weiblich fur Schlauchdurchmesser 2mm; Nennweite 72mm
(alles circa Angaben)

One-Pump System, dadurch gleichmaRige

BITTE BEACHTENEine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befiillen der Zeltschlducheuftverteilung auf alle 4 Saulen
vollstandigentleert. Die Flasche darf daher nicht mehr fiir Atemgas verwendet werden.

Vertrieb: zeltstadt.at - Gerwald Wessely e.U., 2103 Langenzersdorf, TuttenhofstraRe 75, Tel.: 02244/3398, office@zeltstadt.at, www.faltzelte.at

Preisstand Janner 2025; zzgl. MwSt., zzgl. Frachtkosten



ABMESSUNGEN
Seitenlange
Hohe aufen
Durchgangshohe

Uberdachte Flache

GEWICHT

Zelt ohne Wande
1 Wand

Packsack

WINDSTABILITAT

mit den im Lieferumfang enthal-
tenen Saulenballastierungen

mit zusatzlicher Ballastierung

XD 4 PROTECT | Das aufblasbare Schnelleinsatzzelt

Lm |13 1"
270m|8 9"
210m| & 9"
95 m? | 102,26 ft2

15 kg | 33 lbs
1,40 kg | 3,10 Ibs
13 kg | 290 lbos

30 km/h | 18,65 mph

bis 60 km/h | 3728 mph
moglich

AUFBAU /AUFPUMPEN
Luftvolumen gesamt
Aufbauzeit mit Pressluftflasche

Druckluft Kupplung (weiblich)

Aufbauzeit mit Elektropumpe

Aufbauzeit mit Handpumpe

800 L | 31,10 ft3

ca. 90 sec

far
Schlauchdurchmesser
9mm; Nennweite 72mm
5 min

15 min
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BITTE BEACHTENEine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befiillen®
der Zeltschldauche vollstandig entleert. Die Flasche sollte daher nicht mehr ﬂjrg‘

Atemgas verwendet werden.

MAXIMALE ANHANGELAST
Anhdngelast an der Saule
Anhdngelast in der Mitte

Maximale Anhdngelast gesamt

LAGERN

Packmal?

Preisstand Janner 2025, , zzgl. MwSt., zzgl. Frachtkosten

4kg 8,82 lbs
15 kg | 33,10 Ibs
30 kg | 66,15 lbs

60 x 45 x 50 cm |
24" x 18" x 20"

alles circa Angaben
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XD 5 PROTECT | Das aufblasbare Schnelleinsatzzelt
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+ Aufbau mit nur einer Person in ca. 2 Minuten moglich (bei 10 Bar Druck)

- ,One-Pump-System” mit Adapter fur Pressluftflaschen, dadurch gleichmdafige
und gleichzeitige Luftverteilung auf alle 4 Séulen

- Zusaitzlich hat jede Saule einen Ventil Anschluss fur die Beftllung mit Elektropumpe
oder Handpumpe.

- Jede Saule hat ein Uberdruckventil, um den optimalen Druck zu schaffen

+ Funf Schlaufen im Zelt erméglichen das Abhdngen von Lampen oder anderen
Geraten

- Reflektionsstreifen fur verbesserte Sichtbarkeit

- Windstabil, wasserdicht, UV besténdig

PREIS PRO SET 4.111 € (netto)

Inklusive: rotes oder schwarzes Dach, schwarze Sdulen, 3 x rote Seitenwdnde

mit individueller Thermotransferdruckgrafik (max. DruckgroRe 0,75m?) und Reflek- z
tionsstreifen, 1 x rote Turwand mit Reflektionsstreifen, 4 x Séulenballastierungen, Druckluft-Kupplung: weiblich fur
Handpumpe, Adapter fir Pressluftflaschen und Rucksack fir Transport/Lage- Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 7.2mm
rung. Weiteres Zubehor auf Anfrage erhaltlich.
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SPEZIFIKATIONEN

Seitenldnge: 500 m | Durchgangshéhe: 250 m | Hoéhe aullen: 3,25 m
Uberdachte Flache: 15m? | Gewicht: 20 kg | Luftvolumen gesamt: ca. 1600L
Aufbauzeit: ca. 2 min (Pressluftflasche) / 10 min (Elektropumpe) / 23 min (Handpumpe)
Druckluft Kupplung: weiblich fur Schlauchdurchmesser 2mm; Nennweite 72mm
(alles circa Angaben)

2020 © X GLOO | xgloocom

One-Pump System, dadurch gleichmaRige

BITTE BEACHTENEine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befiillen der Zeltschlducheuftverteilung auf alle 4 Saulen
vollstandigentleert. Die Flasche darf daher nicht mehr fiir Atemgas verwendet werden.

Preisstand Janner 2025, zzgl. MwSt., zzgl. Frachtkosten Tvon 3
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ABMESSUNGEN
Seitenlange
Hohe aufen
Durchgangshohe

Uberdachte Flache

GEWICHT

Zelt ohne Wande
1 Wand

Rucksack

WINDSTABILITAT

mit den im Lieferumfang enthal-
tenen Saulenballastierungen

mit zusatzlicher Ballastierung

XD 5 PROTECT | Das aufblasbare Schnelleinsatzzelt

5m|16 5"
325m|10' 7"
25m|8 2"

15 m?| 161,46 22

20 kg | 44,10 lbs
2,25kg | 5,00 lbs
1,6 kg | 3,60 lbs

30 km/h | 1,65 mph

bis 60 km/h | 3728 mph
moglich

AUFBAU /AUFPUMPEN
Luftvolumen gesamt
Aufbauzeit mit Pressluftflasche

Druckluft Kupplung (weiblich)

Aufbauzeit mit Elektropumpe

Aufbauzeit mit Handpumpe

1600 L | 63,57 ft?

ca. 2 min

far
Schlauchdurchmesser
9mm; Nennweite 72mm

10 min

23 min

<

T
BITTE BEACHTEN: Eine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befiille®
der Zeltschlduche vollstandig entleert. Die Flasche sollte daher nicht mehr fUrg‘

Atemgas verwendet werden.

MAXIMALE ANHANGELAST

Anhdngelast am Tube
Anhdngelast in der Mitte

Maximale Anhdangelast gesamt

LAGERN

Packmal?

Preisstand Janner 2025, zzgl. MwSt., zzgl. Frachtkosten

5 kg | 11.00 Ibs
20 kg | 44,10 Ibs
40 kg | 88,20 Ibs

60 x50 x 95 cm |
24" x 20" x 37"

alles circa Angaben

2020 © X GLOO | xgloocom

2von 3



XD 4/5 PROTECT | Technische Daten

ABMESSUNGEN

Seitenlénge

E"fff_-m:ir o > .-.-:_ _ Hohe aulen
: Durchgangshohe

Uberdachte Flaiche

GEWICHT

Zelt ohne Wande
1 Wand

Rucksack

WINDSTABILITAT

mit der im Lieferumfang enthal-
tenen Saulenballastierungen

mit zusatzlicher Ballastierung

AUFBAU / AUFPUMPEN

Luftvolumen gesamt

Aufbbauzeit mit Pressluftflasche

Druckluft Kupplung (weiblich)

Aufbauzeit mit Elektropumpe

Aufbauzeit mit Handpumpe

Druckluft-Kupplung: weiblich fur
Schlauchdurchmesser 9mm; Nennweite 72mm

MAXIMALE ANHANGELAST

Anhdangelast an der Saule
Anhdangelast in der Mitte

Maximale Anhdngelast gesamt

LAGERN

: . Packmal
One-Pump System, dadurch gleichma&Rige

Luftverteilung auf alle 4 Séulen

XD 4 PROTECT

Lm |13 1"
270m|8 9"
210m |6 9"
95 m? | 102,26 ft2

15 kg | 33 Ibs
1,40 kg | 3,10 lbs
13 kg | 290 lbs

30 km/h | 18,65 mph

bis 60 km/h | 3728 mph
moglich

800 L | 31,10 ft?
ca. 90 sec

far
Schlauchdurchmesser
9mm; Nennweite 72mm

5 min

15 min

4kg|8,82lbs
15 kg | 33,10 lbs
30 kg | 66,15 lbs

60 x 45 x50 cm |
24" x 18" x 20"

XD 5 PROTECT

5m|16 5"
325m|10' 7"
25m|8 2"

15 m? | 161,46 ft2

20 kg | 44,10 Ibs
2,25 kg | 5,00 lbs
16 kg | 3,60 Ibs

30 km/h | 18,65 mph

bis 60 km/h | 3728 mph
moglich

1600 L | 63,57 ft
ca. 2 min

far
Schlauchdurchmesser
9mm; Nennweite 72mm

10 min

23 min

BITTE BEACHTENEine 6-Liter-Druckluftflasche mit 300 Bar wird beim Befiillen der Zeltschldauche vollstindig
entleert. Die Flasche sollte daher nicht mehr fir Atemgas verwendet werden.

5kg | 11,00 lbs
20 kg | 44,10 Ibs
40 kg | 88,20 lbs

60 x50 x95cm |
24" x 20" x 37"

alles circa Angaben

Vertrieb: zeltstadt.at - Gerwald Wessely e.U., 2103 Langenzersdorf, TuttenhofstralRe 75, Tel.: 02244/3398, office@zeltstadt.at, www.faltzelte.at

Preisstand 2025; zzgl. MwSt., zzgl. Frachtkosten

3von3





